
雪を克服する 

追尾式両面太陽光発電 

追尾式両面太陽光発電システム 
(北海道科学大学テストサイト内)  

設備利用率20% を超える太陽光発電システムを開発し、積雪寒冷
地での再生可能エネルギー利用を促進することを目指しています。 

・片面南向き33度：実測値に基づく積雪による発電ロスを考慮 
 (2013/12/21~2014/3/20 で合計約50% の発電ロス)  
・追尾式両面発電：片面南向き33度の発電量に対して1.68 倍と仮定 
 (積雪による発電ロスをゼロと仮定） 

積雪寒冷地 の課題 
 

・電力需要が高い冬季の発電量低下 
・架台の積雪対策によるコスト増 

追尾式 x 両面発電 の強み 
 

・降雪時は垂直に制御し積雪を抑制 
・アレイ垂直時も両面で発電可能 
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[月] 

月別システム発電量(推定値) 

追尾式両面発電 固定式片面南33度 

0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[時] 

1日の発電量比較(イメージ) 
片面固定式 片面追尾式 両面追尾式 

追尾式架台で長時間安定的な発電が得られ 
さらに、両面発電でトータル発電量が向上 

本開発事業は、北海道庁「環境・エネルギープロジェクト形成促進事業」、札幌市「札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業」に認定
され，北海道科学大学、フジプレアム株式会社、株式会社KITABA 、株式会社北海道PVGSによるコンソーシアムで推進しています。 



追尾式両面太陽光発電システムで 

発電量1.7倍,設備利用率20％以上   

設備利用率とは一定期間に定格出力で発電し続けたと想定して算出される発電量に対する実発電量の比率です。 
年間の設備利用率（％）＝ 年間発電量 ÷｛発電設備容量×365 （日）×24（時間）｝×100   

  日本における太陽光発電の年間平均設備利用率は、約12~13% とされています。 

北海道科学大学(札幌)のテストサイトに『追尾式両面太
陽光発電システム』と，片面・固定式架台(南向き33度，
多結晶Si)を設置し発電量，設備利用率を比較 

発電量       ： 追尾式架台1.4 倍 x 両面発電1.2 倍 =  1.68倍 
設備利用率 ： 従来型平均13％ x 1.68 倍            =  21.8%  

寒冷地環境 
エネルギーシステム 

積雪寒冷地向け 
追尾式架台 

雪を味方にする 
両面発電太陽電池 

垂直時も両面で発電 
 ⇒ 発電ロスゼロ 

片面発電に対し 

両面発電で1.2倍 

積雪時垂直に制御 
⇒ 積雪ゼロ 

固定式に対し 

追尾式で1.4倍 

積雪対策 

発電量 
増加効果 システム・制御の設計， 

発電データ計測・評価 

片面固定式架台 追尾式架台 

降雪制御有り 降雪制御無し 

お問合せ先：株式会社北海道PVGS 
         〒060 -0041  北海道札幌市中央区大通東3丁目1番地 倉沢ビル3階 
         TEL：011 -522 -5245   FAX：011 -522 -5870  
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追尾式両面(実測値)  固定式片面(実測値)  

追尾式両面設備利用率 固定式片面設備利用率 

発電量 
 [kWh/kW・月] 

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 平均 

固定式 
片面 

74.0  54.3  55.2  79.0  134.0  147.4  166.8  132.4  151.9  153.5  114.8  

追尾式 
両面 

103.2  98.4  120.7  141.0  199.0  192.2  229.2  182.0  218.0  214.4  169.8  

対固定式 
片面比 

1.4  1.8  2.2  1.8  1.5  1.3  1.4  1.4  1.4  1.4  1.6  

設備利用率 
[％] 

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 平均 

固定式 
片面 

10.3  7.3  7.4  11.3  18.0  20.4  22.4  18.4  20.4  20.6  15.6  

追尾式 
両面 

14.3  13.2  16.2  20.3  26.7  26.7  30.8  25.3  29.3  28.8  23.2  

月別システム発電量と設備利用率 
データ期間：平成27年11月~ 平成28年8月 

実証試験経過 
追尾式両面太陽光発電システム 
発電量1.6倍 設備利用率23％   


